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OsaramesobedecemasnormasABNTNBR5589/82,

ABNTNBRNM87/00eABNTNBR6331/82

Simm40mm

aa

Pareder
£,50mm

MontanteCastanha

tubularparafixação

  

Galvanizaçãoaquentecomzinco-
camadade120a

200microns

   

       

  

ArameemAçoMTC

Resistência60-80kgf/mm2

CamadadeZinco

de70a120G/M2

          

FosfatizaçãoTricationica

       

          

Revestimentodepoliesteraplicado

eletrostaticamentecomcamadade

100a200microns.

 

Revestimentodepoliester-camadade100

micronsou200micronsquandodupla.   

TuboemAçoCarbonoSAE1010/1020soldadado

porsistemaERW  
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RUA

RUA

IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:700

ÁREAS

ASSUNTO

LOCAL

FOLHA Nº

NOME DO ARQUIVO

DESENHO

DATA

INSC. CADASTRAL

AUTOR DO PROJETO

LEVANTAMENTO

ESCALA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

TÍTULO

SÃO ROQUE

1:100

RUA DOUTOR DURVAL VILLAÇA - BAIRRO GABRIEL PIZA - SÃO ROQUE - SP

REFORMA - PLANTAS

SETEMBRO/2021 01/01

PROJETO DE REFORMA - ARENA MULTI EVENTOS

Gradil Médio

Comprimento=159,10m

Gradil Médio

Comprimento=85,40m

Modelo de Gradil

COMPONENTE - DETALHE 01

COMPONENTE - DETALHE 02

Os g r ad i s  são  f ab r i cados  com a r ame

galvanizado que passa por um sistema de soldas

por eletrofusão, resultando em produtos muito mais

fortes e rígidos. Pintados em poliéster após este

processo, eles personalizam qualquer projeto, já

que possuem vá r ias  co res ,  f i os  e  ma lhas .

Outro diferencial deste produto é  a fácil

instalação, já que sua disposição em módulos

simplif ica o transporte e as demais etapas de

aplicação. Assim, gera mais agilidade nas obras.

RUA DR DURVAL VILAÇA CENTRO


